
Betriebsanleitung 

Elektrokabelaufroller EKA Premium 

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch und beachten Sie die 
gegebenen Hinweise. Machen Sie sich anhand dieser Bedienungsanleitung mit dem Produkt, 
dem bestimmungsgemäßen Gebrauch und den Sicherheitshinweisen vertraut. 

Schefer Mietstapler GmbH
Winterbruckenweg 36

D-86316 Friedberg-Derching
Tel. +49 (0)821 567 490
Fax: (0)821 567 493320

kontakt@schefer-deutschland.de
www.schefer-deutschland.de
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Nr. Bezeichnung Menge 

1 Kabeltrommel 1 

2 Metallbügel 2 

3 Schraube 6x10mm 1 

Der platzsparende 230 V Elektrokabelaufroller sorgt in Ihrer Werkstatt für eine flexible 
Stromversorgung von Elektrogeräten bis zu 3000 W Nennleistung. 
Das 3-adrige Kabel H05VV-F3x1,5 mm ist vollisoliert und mit einer schlagfesten 
Kunststoffummantelung ausgestattet. 
Das 14 m lange Kabel mit Schutzkontakt-Kupplung wird durch einen 
Spiralfederantrieb mit Arretiermöglichkeit beliebig manuell aus- und wieder 
eingezogen.
Die Stromzufuhr erfolgt über das 1 Meter lange Kabel mit Schuko-Stecker. 
Serienmäßig mit Befestigungsbügel um 180° schwenkbar.

4 Bolzen 6x50mm 4 

Richtige Verwendung: 
Der Elektrokabelaufroller ist mit einem automatischem Aufrollsystem 
ausgestattet! Er kann horizontal oder vertikal an einen Zementpfeiler, einer 
Zementwand oder einer Stahlkonstruktion angebracht werden. 

Technische Daten: 

Ersatzteile-Liste 
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Installation: 
1. Gerät und Zubehör aus dem Karton nehmen，
2. Wählen Sie einen geeigneten Ort in der Nähe einer Steckdose.
3. Nehmen Sie die Montagehalterung als Schablone, um die Position für die

Schrauben zu markieren und bohren Sie vier Löcher in die Wand (Abb.1)
4. Befestigen Sie die Halterung entsprechend mit 4 Schrauben 6x60mm (Abb.2)
5. Verbinden Sie den Aufroller mit der Montagehalterung und schrauben Sie mit

der Schraube 6x12mm fest.

  Abb.1         Abb.2 Abb.3 

Hinweis: 
1. Die Rolle kann an einer Wand/einem Pfosten oder einer Decke installiert werden.
2. Es wird empfohlen, den Aufroller ca. 1 Meter über dem Boden zu montieren.
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Betrieb 
Schließen Sie das Kabel an die Stromquelle an. 

Kabel abrollen 
- Kabel auf gewünschte Länge herausziehen und stoppen nach dem *Klick*- Geräusch. 
Das Kabel wird somit verriegelt.

Kabel aufrollen 

Hinweise: Bitte das Kabel nicht bis zum Ende ausziehen! 

- Lösen Sie die Verriegelung durch einen kurzen Zug an dem Kabel - das Kabel wird nun 
zurück in den Kabelkasten geführt.
- Halten Sie während dieses Vorgangs das Kabel immer am Ende fest. 

Lagerung 
Reinigung 
Der Elektrokabelaufroller ist wartungsfrei und darf von innen nicht mit Wasser gereinigt 
werden.

Instandhaltung 
- Bei Nichtgebrauch trennen Sie die Kabelaufroller von der Stromquelle ab.
- Bei längerem Nichtgebrauch wird empfohlen, den Kabelaufroller an einem 
kühlen, trockenen Ort aufzubewahren. 

Fehlerbehebung 
während des Einziehens / Herausziehens des Kabels

- Wenn das Kabel blockiert, ziehen Sie kurz an dem Kabel und wiederholen Sie den
gewünschten Vorgang.
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Der Elektrokabelaufroller unterliegt der jährlichen Prüfung gemäß DGUV Vorschrift 3



EG-Konformitätserklärung 
im Sinne der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG 

Hiermit erklären wir, dass 

Elektrokabelaufroller EKA Premium
Type 1107040EKA14

in der gelieferten Ausführung folgenden einschlägigen Bestimmungen entspricht: 

2014/35/EU  Niederspannungsrichtlinie 

Angewandte Standards und Verordnungen:
EN 61242:1995 + A11:2004 + A12:2006 + A1:2008 + A2:2016 

 Januar 2021
(Datum/Unterschrift/Firma) 

 Schefer Mietstapler GmbH 
 Winterbruckenweg 36 
 86316 Friedberg-Derching 

Für Komplettierung, Montage und Inbetriebnahme gem. Betriebsanleitung zeichnet verantwortlich: 
Ort: ............................................................... Datum: ................................................................ 
Verantwortlicher: .......................................... Firma: .................................................................. 
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